FICHA TECNICA

CENICIENTA

BALLET CARMEN ROCHE

NECESIDADES DE PERSONAL

4 personas de carga y descarga.

3 técnicos de luces.

3 maquinistas.

1 sonido.

HORARIOS APROXIMADOS DIA DE MONTAJE.

16.00 - descarga y comienzo del montaje de iluminación, sonido y maquinaria.

22:00 –fin montaje. Queda terminado montaje de luces, maquinaria, sonido y video.

HORARIOS APROXIMADOS DIA DE FUNCION.

09.00 – Enfoque de luces y grabación

  Preparación Atrezzo.

13.00 – Prueba de sonido
14.00 –comida técnicos.

15.00 – Ballet : Clase.

16.00 – Ballet : Emplazamiento.

18.00 - fin de ensayo y preparación del escenario para la actuación.

Nota: los horarios de la compañía en lo que respecta a clase y ensayos son susceptibles de cambios según la hora de comienzo de la función.

MAQUINARIA

El montaje de maquinaria consta de los siguientes elementos:


- Cámara blanca a la alemana formada por telas blancas plisadas. La Compañía proporciona las telas y las estructuras que las soportan.


- Cámara negra: 5 Bambalinas negras y 4 patas negras.


- Ciclorama de 9mx7m (Cía). El ciclorama  va situado a 9m. de línea de telón y a 7.5m del objetivo del proyector.


- Suelo de linóleo blanco. (Cía)


- Se utiliza el bambalinón y el telón de boca (guillotina o americana)


- Fondo >= 10 metros desde telón de boca.


- Hombros >= 1.5m


- Se necesitan al menos 10 varas para realizar el montaje de maquinaria.


- Se necesita cuerda suficiente para realizar tiros puntuales y venteos.


-Todos los cortes, tanto manuales como contrapesados y motorizados, han de   estar libres de todo tipo de elementos (conchas acústicas, pantallas de cine, etc...)

ILUMINACION

PROYECTORES

	Unidades
	Descripción
	Notas
	Red.

	34
	P.C. 1 Kw. (Viseras)
	
	

	15
	Rec. ETC 15/30º 750 w
	
	

	14
	Rec. ETC 25/50º 750 w
	
	

	14
	PAR 64 Nº 5 (cp62)
	
	

	32
	Panoramas Asim. 1Kw
	
	

	6
	CP color 250
	(Cía)
	

	1
	Mesa de luces (ETC Expression)
	(Cía)
	

	
	
	
	

	84
	Canales de regulación digitales 

(2.5 Kw / canal)
	
	


Nota: Todos los proyectores han de estar totalmente equipados (portafiltros, portagobos, garras, viseras, cable de seguridad, etc...)

CABLEADO

Cableado suficiente para poner en funcionamiento todo el equipo (según distancias y restricciones del teatro).

ESTRUCTURAS

- 7 varas electrificadas en escenario a las siguientes distancias de línea de telón:

LX 1: a   0.5m de telón.

LX 2: a  2.00m de telón.

LX 3: a  4.00m de telón.

LX 4: a  5.00m de telón.

LX 5: a  6.50m de telón.

LX 6: a  7.00m de telón.

LX 7: a 10m de telón.

- Estructuras en sala con capacidad para soportar 12 proyectores (al menos 12 circuitos en sala).

Nota: se necesita una escalera o Genie de al menos 9m de altura.

Nota: el control de luces ha de estar junto al de sonido, centrado y a nivel de escenario.

SASTRERIA

Un camerino grande para colocar el vestuario.

4 Percheros con ruedas.

Lavadora y secadora.

Tabla o mesa de plancha.

Plancha de vapor.

SONIDO

ESCENARIO

Monitores ( 90 dB full range en medio del escenario).

4 monitores con sistema  para  poder colgar  y orientar.

2 Ecualizadores 1/3  de octava.

El envío de señal se hará por dos aux. (postfader) de la mesa.

P.A.

Sistema procesado. (90 dB full range en  medio y fondo de la sala).

4 Cajas de medios-agudos  con sistema para poder colgar y orientar.

2 Cajones de graves.

2 Ecualizadores de 1/3 de octava.

El envío de señal se hará por los subgrupos 1 y 2 de la mesa.

Cluster. Sistema procesado. 

2 Cajas de medios-agudos con sistema para poder colgar como cluster central.

1 Ecualizador 1/3 de octava.

El envío de señal se hará por un aux. post fader de la mesa.

En caso de tener la sala diferentes alturas de público. Reforzar el equipo para cubrir esas zonas (sub 3-4).

El envío de señal  se hará por subgrupos 3 y 4 de la mesa. 

Si la disposición de éste sistema  no está en la misma línea que L-R y el Cluster, la señal deberá ser retrasada

con un Delay.

CONTROL

Mesa  16-4-2

Rever.

1 Minidisc (auto pausa).

1CD (auto pausa).

1 Micro (ensayos y anuncios).

INTERCOMUNICACION

1 Control de sonido.

1 Control de luces.

1 Control de maquinaria.

1 Telón.

1 Regiduría

SISTEMAS DE RED A 220V. 50Hz. SUMINISTRADOS POR ESTABILIZADOR INDEPENDIENTE.

PROTECCIONES MEDIANTE DIFERENCIAL Y MAGNETOTERMICOS.

SISTEMA DE PROTECCION MEDIANTE TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE.

CABLES DE RED, CARGA Y SEÑAL NECESARIOS PARA TODO EL EQUIPO ASI COMO LAS 

MANGUERAS PARA LLEGAR DESDE EL ESCENARIO AL CONTROL DE SONIDO  SITUADO

EN CENTRO O FONDO DE LA SALA.

